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OGGETTO: studio geologico-tecnica ralativa ai lavorl di “Ripristing e sistemazione delia
viabilita rurale in localita Summonte”

COMMITTENTE: Comune di summoeniz

LOCALITA": Via Quadrazza, Via Casale, Via Benefici, Via campao di Malo, Via Raanni, Wia
Barcni e altre

COMUNE: Summante (AV)

1. PREMESSA

Il presente studio geologico-tecnico [lustra in moda dettagliato, in considerazione
dalVentitd dallintervento da reslizzare, l'inguadramento geclogico regionale, |a situazions
litostratigrafica locale, | lineament geomorfologici della zona [con gli eventuall dissesti In
atto o potenziali) e la caratterizzazione preliminare geotecnica e sismica del siti interassat]

dal progetto del laveri di ripristing & sistemazione della viabilita.
| lavari in progetto prevedono, In sintesi, Il rifacimento della sede stradale e delle

relative apare accessorfe, oltre al rifacimento degli attraversamenti didus torrenti {il Vallone
Barrecchia In localits Torre Papulles ed Il Vallonz Toppols in localita Starze), per | guall sara
nacessario approfondire gl aspetti geotecnicl e sismicl durante ia fase delia progettazione

ssacutiva delle struttura.
Il programma delle indagini seguito, tenuto canto dells rilevanza deghi interventi
In progetts, & stato svolto secondo il seguents schema:
= Consultazlone della bibdiografia tecnico-scientitica esistenta;

* Rilevamento geologico didettaglio;
» Consultazione delle indaginl geotecnicha e delle prospezioni geofisicha allegate allo

studie geatogico-teenico di support al P.U.C. di Summaonts;
=  Dafinizions delle successions ltostratigrafica locala e caratterizzazione geolacnica &

|drogeologica;
« Caratierizrazionasismica preliminara.



2. INQUADRAMENTD GEOLOGICO REGIONALE

Le ares oggetto del prezante studio ricadono nel settore orlentale del terrtorio
comunale =i Summeonte & sono ubicste ad est del gruppo montuoso del Partenio; tali
rilievi carbonatici rappresemtano l2 estreme propaggini occidentali  delAppenning
Meridionals, ossia di quel segmentc del sistema orogenico circum-Mediterraneo,
compreso tra PAppennine Cantrale e IArco Calabro. L'evoluzione tarde miocenica e
pliecanica di questa settore si colloca in un contesto di tetionica post-collislonale, legata
alls esmplessa interazione tra la zolla africana, |a zolla suropea @ altre microzallz interposte.

Uattuale assetto strutturale dell'Appennine meridionale e il rsultsto di eventi
eompressivi, distensivi @ trascorrent! conness! alla subduzione ed al successivo arretramento
flessurale della microplacca apulo-adriatica, cul sl accempagna, su! borde intemo dalla
catena, a partire dal Tortoniane, I'estensione connessa all apertura di refroarco tirrenica,

Ls propagazlone spatiotemporale dell'onda di compressions - estensione, iniziata &
paithe dal dominl intaml el Miocene inferiore-medio, = prassgulta fino al raggiungimente
dell'sttuale configurazions, mostra fa catena appenninica e lavanfossa limitate dall'area
tirrenica In distensions ad occldents & dalfavanpaese spulc-adristico pooe deformato ad

oriente,
Gl eventl che hanno genersto l'assetto geologico-strutturale dells Campania sono

strattamente conness! 2 qualli che hanno generato i quadro strutturale defl’intera penisola
italiana, le cui principali strutture geologiche sono rappresentate da guattro slementi
ctrutturall di primo ordine:

1. area tirrenics, caratterirzata da crosta continentale asscttighats e In aleune zone
{Tirrano meridionale), da crosta ocesnice, formatadl & partire dal Tartaniano
supericre - Messinlano inferiore in seguito a processi di rifting avvenutl all'intemo di
una catena preesistente;

7. catens appesninica, costituita da coltri di ricoprimento, & vargenza adriatica, e cal
depositi di Aempimanto di bacini che si impostavano sulle coltd di rfcoprimentain
avanzamenio;

3. I'svanfosea appanninics, costituits da sedimenti plio-quaternar in parte sepolt| sotto
l= falde appenniniche;

4. l'avampaess, costitulto da unz potente successione carbonatica mesozoica,
impostats su crosta continentals, In graduale approfondimanto verso SW al di satto

delle coltrl appenninicha.
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Carta Geologico dell’Appennino Meridionale [AA.VV., Congresso 3.6. L, Sorrento 1985)

Lallusle assetio gevlogico-strutiurale dena Camipainis = inelte complessa. & suo
interna & possiblle distinguers un settors a morfologia collinare & montuosa, ocCupato
dalla catena appenninics, ed un settore costiero, ceratierizzato dalla prasenza di ampie
depressionl strutturall occupate attualmente da piane ailuvionali (Piana Campana e Piana
del Sele), La regione, Inoltre, & caratterizzata dalla presenza di quattro important cantri
vulcanici: | Roccamonting, nal Casertana al confing tra Lazlo & Camparila, 1l Vesuvlo e | Campl
Flegrei nel napeletano ed il complesso vileanico dell'isola di lschia,

3. STRATIGRAFIA

| & sucrasstona stratiprafica deil’area oggetto di siudio e delle zone ad essa limitrafe &
stata desunta mediante un rilevamento geologico di dettaglio, integrato dalle conascenie
dirette deils zona e dall’analisi degl affloramanti rinvenibili in leca.

Sano state Inaltre considerate |e indagini geognostiche effettuate nellambito dello
studlo geologico-tecnica del territorio eomunale dl Summonte al sensi della Legee Regionale

n" 9 del 07/01/1983.
Attraverso I'elsbarazione dei dati cosl raccolti & stato possibilz definire 1| quadro

g=ologico della zona, ls natura dei litotipl presenti e = caratteristiche oszzanziall dell’'aszsetin
litostratigrafico delfarea in esame che ricade, nella Carta Geologica d'italia — Foglio n” 449

*Ayvelling”- Progette CARG.
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Stralcio della :-artu geolltologica — P.U.C Summonte con indicazione delle strade in progetto

Con riferimanto alla Carts Geolitologica allagata allo studio gealogico — tecnlco di
supporto al P.U.C. di Summaonts le aree interassate dai tayori Interessano | seguenti compless]
gaolitolngicl, precisando che la suddivisione dzlle opere in progetto in tratt contraddistinti da
lattere alfabetiche & funzionals esclusivamente all’elencazions dei tipi litologicl affioranti @
delle altre raratterstiche geomorfologiche &, partanto, non trova riscontro in altri aliggati

progettuall

Tratta Complessi geolitologicl interessati "~ Indagini di riferimento
51 e 52 — Llavori di
A-B-C “Suali piroclasticl frammisti a detrita” stabilizzazione Vallonl -

Intarvento 1

| “Argille talora con Implicazion] argilloscistose” e
B-E nel tratto pils settentrionale “Altarmanza di argille 522 —PRG 1988
& caleari marnosi”

EF | "Argille talora con implicazion| argilinscistose”
“Arglile talora con implicazioni argilloscistose” o
lambisce “Arenarie quarzose & micaces”

511 - PRG 1988




“Argill talora con implicazion! argilloscistase”,
nell’estrema settore  meridionale  lambisce

- “Olistoliti calcare” & “Suoli piroclastici frammisti pe e L

a detrito”
H-F “Argille talora con implicazioni argllioscistose” t11a 513 — PRG 1988
i “Argile talora con implicazioni argllloscistase” 5B - PRG 1988 )

“Argille talora con implicazioni argilloscistose”,
G-L allestremita  orientals  lambisce  “Suell | 56 € 55— PRG 1588
plrodastici frammisti a datrita”

*Argiile talora con Implicazioni argllioscistose”,
L-M alle estremith occidentale ed orientals lambisce | 57 & 55~ PRG 1988
"Suoli plroclastic frammisti a detrito”
N-O | “Suoli piroclastic frammisti a detrito” 53~ PRG 1988

PQ | "Sunli piroctastici frammisti a detrito” 533 e 510 - PRG 1988

"Allernanta di argille & calcar mamos” ad ovest,
“frgille talora con implicazionl argilloscistose” | 534~ PRG 19EE
nel settore cantrale & "Suoli pirodastici frammistl | DH1

a detrito” ad est

R-5

In ogni caso, tenuta conto della natura dell'intervento finalizzato al rifacimento della
sade stradale @ dalle relstive opere accessorie (zanslle, cunette, piccole opere di
contanimento, ecc.), si evidenzia che fe opere in progetio, fatta eccezione per gli
attraversamerti del Valloni Barrecchia e Toppole che saranno oggetto dl specifica
progettazione, interesseranno esclusivamente lo strato superficiale del terreno, caratterizzato
da un elevato grado di alterazione e frequentemente frammisto a materizll di riporto.

0§ segulte si riparta uno straldo della planimatria ubicazione delle indagini allagata allo
studio geclogico-tecnico di supporto al P.U.C. di Summonte 3l fine di consentire una repida
consultaziona dalle indagini pregressa, ad Integrazione dells informazion sintetizate, per
clascun tratto di strada in progetto, nella precedents tabella,



Straleio della carta ublcazion! Indagini — P.U.C. Summente con indicazione delie strode in
orogetto

4. GEOMORFOLDGIA ESTABILITA'

L'anallsi geomorfologia delarez si rende necessarfa per individuare indizi di
dislocazion| tettoniche capad of indurre talvoita amplificazioni sismiche locali &, sopratiutto,

par individuare | processi morfogenatici in atto e |3 loro petentiale eveluzione.
['area in esame ricade all'interns dal bacino Idrografico del fiume Sabato ad & ubicata

nel Comuna di Summonte [AV] ed interessa gran parte del settore orlentale del territario
comunale; la quota varia da cirea 730 m s.l.m, (tratto A-B) a circa 350 m s.l.m. (tratto P-Q, in
prossimita del Vallone Barrecchia alla localita Starze.

Dall'analist della carta delle penderze allegata allo studlo geclogico-tecnico di supporto al
P.U.C. di Summonte s rileva che le opere in progetto interessano ascluslvamente aree con classl
di pendenza comprese tra 0 e 25%, quindi con angoli rispetio all'orizzontale < 15°,



Strofcie dells corta delle pendenze — P ULC Summaonte

Dall'esame delfa carta della stabllita allegata al medesimo P.U.C., si rilsva incltre che
vutti | tratti stradall intaressati dalle opere in progetto, 2d eccerione dei tratti N-O, P-CLed R-5
che ricadono in aree classificate stabill, intercettano alcune frane quisscenti per "colamento”

o “scorfimento rotazionabe con evolutlone in colata™
Tale condizione comparts la necessita di preveders, a protaziona dai tratt in progetto,

idoriee opere per la raccolts e lo smaitimento delle acque metecriche, al fine di evitare che
una [rrmzionale gestiona dalle stasse possa Incldere negativamente sul livello di pericolosita

geamortologica dell area.
In ogni caso, si evidenzia che le opere In progetto rivestano caratiers dl Interesse

pubblico e che la loro realizzazione non comporta significative variazioni dello stato dai luoghi,
né preclude la possibilita di realizzare futur interventi di mitigazione del rischio idrogeclogico.

Di eeguite =i riporta lo stralcio della carta della stabilita dello studio geologico-tecnico
allegato al P.UL.C. con lNindicazione, in rosso, del trattl di strads interessati dalle cpere in

pragetto.
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Stralcio della carta della stabilitd — P.U.C. Summonie



5. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA

hi fini della caratterizzazione geotecnica, in relazione al notzvole sviluppo lineare
delle opere in progetto ed al limitate incremento dei carichi trasmessi dalle stesse al terreno,
sano state considerate le rsultanze dells caratterizzazione geotecnica effettuata
nel’ambito dello studio geologice-tecnico di supporto al P.U.C. di Summaonta.

In ogni caso, le strutturs fondall delle opers previste in progetto dovranno comungue
ascara attactats in terreni di adeguata consistenza avendo cura di rimuovere gli strati
superficiall di origine plroclastica, o comungue interessati da notevole alierazlone ed
slevata comprimibllith, prevedendo se necessario la successiva bonifica con materiali
granularl di idonea peizatura.

infatti, Il comportamento meccanico di tall materiali & correlato an c h e all'azions
degli agenti di varia natura che, nel corso del tempo, hanno prodotto modiflcazioni,
talvolts sostanziali, afinteme de! medesimo  depositc [disgregezions meccanice,
alterazione geochimica, ace.): dal punto di vista geotecnico, l'esposizione prolungata del
suddetti materiali agll agenti atmosferic, ed In particolare all'scqua, ne riduce netavolmenta
la resistenza alle sollecitazioni meccanicha.

Fib nello specifico & opportuno rilevare che sia | fanomeni di disgregazions
meccanics che guelli di alterazione chimica generano un aumento dells compressibilits
molto marcato a livello superficiale ma che tende a diminuire, cosl come tutti i fenomeni
di alterazione, all'aumentara della profondita.

B segulto sl riportano le caratteristiche del terreni maggiormente prasenti nelf'area
oggetto del presents intervento che, salve ublteriori approfondimentl, potranno essara
utilizzate per la necessarie verifiche strutturali:

Terreno vegetale di origine pirociastica e di natura sabbloso-limosa, con presenza a tratti di
materiali di riporto @ pomici

yu= 150416 KN/m' {Peso dell'unita di velume naturale)
= 24" +26° {Angoio di attrita)

c'= 0,00KPa (Coesiona)

Emi= 50+650MPa IMadula edemetrica)

Argille limose e liml arglllosi

= 16,5+19,5 KN/m? (Peso dell'unith di volume naturale)
b= 20°+22° |{Angolo di attrito]
= 30+40KPa (Coasione)

Em= 10,0 MPa (Module edometrico)



6. CARATTERIZZAZIONESISMICA

La arlanl sismiche di progetto, in basa alle quali valutare || rispetto del diversi stati
limite considerati, si definiscono a partire dalla “pmricalosith sismica di base” del sito di
costruziona. Essa costituisce I'slemente di conoscenza primario per la determinazions
delle azioni sismichs.

ks pericolositd sismica & definita in terminl di accelerazions orizzoniale massima
attesa ag In condizioni di campo libera su sito di riferimento  rigida con superficis
topografics orizzontale (di categoria A guale definita alia Tabella 3.2.01 del D.M.
14/01/2008), nonché di ordinste dello spettro di risposta alastico in  accalerazione ad
@ssa corrispondents 5e(T), con riferimanto a prefissate probabilita di accedenza FYR, nel

periodo di riferimento VR.
Al fini della vigents normativa la forme spettrall sono definite, per ciascuna delle

probahilith di superamento nel periedo di riferimento PVR, a partire dai valor dél seguenti

parametri su sito di riferimento rigido orizzontale:
ag accelerazions orizzontale massima al sito;
Fo valora massimo del fattore di amplificazlons delle spettro  in acceleraziona

afizrontale;
T*C periodo di inizio del waito & velodth costante dello spettro in accelerazione

arizzontale.

Par i Comune di Summonte talll parametri assumono i valor] ripartati nella

seguente tabella 1.
Valori dei parametri a,, F., Tc per | periodi di ritorno Tg di riferimento

Tabeila 1



Valori dei parametri a,, Fy, Tg*: variabilita col periodo di ritorno Tg
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7.a Categoria del sottosuclo
Per ls definlzione dall'azione siemica di progetto & stato fatto riferimento
all'approccio semplificato previsto al punto 3.2.2 del D.M. 17/01/2018, che s basa sulla
individuazione delle catesorie di sottosuolo di riferimento. Per perveniré ad una
individuazione prefiminare della categoria sono state considerate, ancora una volta, le
risultanze delle studio geologico tecnico di supportoal P.ULC., in particolare della Carta della
ronazione samica, di cul si riporta uno stralele con lindicazione in resso della strade

intessate dagli interventi in progstto.
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Stralcio della carta delle zonozione sismica = F.U.C. Summonte



Naila tabella seguente viena indicato, per clascuno del tratti In cul sono stati divisi - al
fini del prasente studio & per maggiore chiarezza espositiva - gl intervent! in progetio, la
corrispondents zonazione sismica.

Tratto Complessi geolitologid interessatd
A-BC | “Suoli del gruppe B” a nord / “Suoii del gruppo B/C" asud
D-E “Suoli dal gruppo B"

E-F “Sunii del gruppe 8"
F-G “Suoli del grup;n B/C"
Gl | “Suoli d:lgrupﬁu 8/c"
[ HF | “Suoli del gruppo B
EL | “Suocli del grupgo B/C", all'estremita occidentale “Suoli del gruppo B
GL | “Suoli del gruppo B/C" =

M | "Suoli del gruppo B, alie due estremitd “Suoli del grippo B/C*

H-E- | "Suci del gruppo B/C" e
P-0, “Suali del gruppo C" suscettibili a liquefazione nel settors arientale

RS "_Suuli del gruppo | B"

b Condizioni topografiche

U‘area interessato dagll Interventi in progetto & caratterizata da pendenze
wariabill, il cui valore non supera il 25%, valore *soglia” corrispondente ad un angolo di cirfes
14* rispetto all'orizzontale, per cul, ai fini della valutazione dall'azione sismica, la suddetta
area rientra nella categoria topografica T1 e, secondo quanto sanclto dalla tabella 3.2.VI
dal DM, 17/01/2018, & da prevaders un coefficlente diamolificazione topografica5T=

1,0.

7. CONCLUSIONI

Sulla scorta di quanto riportato in precedenaa, considerando che sulla base alla indaginl
considerate e del rilevamento geologico di superficie, non sono Ipotizzabili particolari effetti
di amplificazione sismica locale dovutl alle caratteristiche stratigrafiche e topografiche del
sito, né sono stati rilevatl dissest tali da sconsighiare la reslizzazions degll intzrventi di
rifacimanto della seda stradale, si pud desumare che, dal punto di vista geologico, Varea In
gsame & compatibile con la realizzazione delle opere in progetto.

Al fine di preservare la stabilitd geomorfologica del luoghl Interessati dal progetto si



raccomanda comungue:
e di evitare scavi di notevole altezza efo lungheiza procedendo, se del caso, con la tecnica
di scave per sazloni successive;
¢ dinon ricaricare | versanti con materizli di risulta;
« realizzare opere di drenagaio superficizle per assicurars |s razicnale raccelta & il rapldo

smaltimanto delle scque mateoriche.

Per quanto riguards, Invecs, ls progattazions dslle opere d'arte par Pattraversamento del
valleni, si rimandz 2d una speciica progetiazions che sara reslizzats successivaments
allaffidaments dei lavori in progetto.

Montefredans, fehbraia 2020




