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COMUNE di SUMMONTE

(Provincia di Avellino)

OGGETTO - STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA (S.C.1./01) - TIPO |, ASSEVERATO) DI CUI
AL TITOLO IlIl ARTT. 17 E 18, RELATIVO ALLE NORME DI ATTUAZIONE E ALLE MISURE DI
SALVAGURDIA, SUL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO A RISCHIO DI FRANE, DEL
DISTRETTO IDROGRAFICO DELL’APPENNINO MERIDIONALE (EX AUTORITA’ DI BACINO DEI FIUMI
LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO), CIRCA IL TAGLIO A RASO CON RISERVA DI MATRICINE IN N°80
PER ETTARO DELLA PARTICELLA FORESTALE UBICATA ALLA LOCALITA’ “BRECCELLE” COSTITUITA
DA UN CEDUO CASTANILE DELLA CLASSE ECONOMICA B DI ANNI 38. ESSA E RIPORTATA AL N°28A
DEL P.G.F. VALIDO PER IL DECENNIO 2019-2028 - SUPERFICIE TOTALE HA 8.70.00 - SUPERFICIE
BOSCATA UTILE HA 8.30.00 - SUPERFICIE A TARE IMPRODUTTIVE HA 0.40.00, IN AGRO E DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SUMMONTE (AV) E RICADE NELLA CARTA DEL RISCHIO FRANE DEL
PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO:

e [N PICCOLA PARTE IN AREA A RISCHIO MOLTO ELEVATO R4;

* PER LA MAGGIORE SUPERFICIE IN AREA C1.

STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA (S.C.1./01), DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO

IDROGEOLOGICO SUL RISCHIO FRANE.

] Teq:ni_c;:}\

Dott. Ag _ oAnton@ cchia _




Oggetto: Studio di Compatibilita Idrogeologica (S.C.I/01) di Tipo I, sul piano stralcio per I'assetto
idrogeologico del rischio frane, relativo al taglio a raso con riserva di matricine in n°80/ha della
particella forestale n*28A in localita “Breccelle” costituita da un ceduo castanile matricinato della
Classe Economica B. Essa e riportata al n°28A del P.A.F. valido per il decennio 2019-2028 -
Superficie Totale ha 8.70.00 - Superficie Boscata Utile ha 8.30.00 - Superficie a Tare improduttive
ha 0.40.00, in agro e di proprieta del Comune di Summonte (AV), che ricade nella Carta del Rischio
Frane del Piano Stralcio per I'Assetto ldrogeologico, del Distretto Idrografico dell’Appennino
Meridionale (ex Autorita di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno)”:

e per la maggiore superficie ricade in Area C1 - per la minore superficie ricade in area a rischio
moto elevato R4.

Premessa.

Il sottoscritto Dott. Agronomo Antonio Pellecchia, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Avellino con il n°211, che é stato incaricato dal Comune di Summonte
(AV), con Determina n°238 del 30-12-2019 del Responsabile del Patrimonio Geom. Michele
Capolupo dell’Ufficio Tecnico del Comune di Summonte (AV), redige uno Studio di Compatibilita
Idrogeologica (S.C.1/01) di Tipo I, sul taglio a raso con riserva di matricine, della particella forestale
n°28A, che e costituita da un ceduo castanile matricinato della Classe Economica B in relazione al
Piano Stralcio per I'assetto idrogeologico sul rischio frane, di cui alle Norme di Attuazione e Misure
di Salvaguardia, del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale (ex Autorita di Bacino
Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno), di cui al Titolo Il - Norme d’uso del suolo: divieti e
prescrizioni. La particella forestale n°28A, ricade per la maggiore superficie ricade in area C1 -

per la minore superficie ricade in area a rischio moto elevato R4.



PARERI ACQUISITI SUL P.A.F. GENERALE :

- copia nota approvazione del Piano di Gestione Forestale/Piano di Assestamento Forestale, valido
per il decennio 2019-2028. della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, Unita Operativa Dirigenziale (U.0.D.) Ufficio Centrale Foreste e Caccia della Regione
Campania del 18-04-2019 - Prot. 2019. 0263045;

- Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania sul P.G.F. n°88 del 18-04-2019;

- Nulla - Osta dall’Ente Parco Regionale del Partenio, con sede in Summonte (AV) del 29-10-2018
n°978;

- parere del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale (ex Autorita di Bacino Nazionale dei
Fiumi Liri-Garigliano e Volturno e dell’ex Autorita di Bacino Regionale della Campania Centrale,
sulla Relazione di Compatibilita Idrogeologica, in relazione al Rischio Frane presente dell’8-05-2018
- prot 4371.

- decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n°139 del 15-10-2018 - Unita
Operativa Dirigenziale (U.0.D.) 07 - Codice 52050700 - Direzione Generale per Ambiente e
I'Ecosistema - Valutazione Ambientale - Via Alcide De Gasperi n°28 - 80133 Napoli, in quanto le
particelle forestali, per la quasi totalita, ricadono in Area S.I.C. e nella perimetrazione del Parco

Regionale del Partenio;



STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA Al FINI DELL'INTERVENTO PREVISTO.

Lo Studio di Compatibilita’ Idrogeologica (S.C.1/01) di Tipo |, sul piano stralcio per lI'assetto
idrogeologico del rischio da frane, ai fini dell'intervento previsto dal P.A.F. valido per decennio
2019-2028, sulla particella forestale n°28A Breccelle, analizza i seguenti punti:

a) la descrizione della particella forestale costituita a ceduo castanile matricinato, prima
dell’intervento di taglio e quella dopo dell’intervento di taglio;

b) gli ordinamenti colturali presenti all'interno della particella forestale;

c) I'intervento silvo-colturale che viene proposto, ai fini del rischio frane e del rischio idraulico;

d) il cronoprogramma dei lavori, che non devono interferire con il periodo di riproduzione
dell’avifauna locale.

Inoltre il presente studio, in particolare, € teso alla valutazione geo-morfologiche ed idro-
geologiche dell’intervento di utilizzazione teso:

a) a migliorare o comungue non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del
suolo, del Comune di Summonte (AV);

b) a non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosita da dissesti di versante,
attraverso significative e non compatibili trasformazioni del territorio nell’ area interessata;

¢) a non compromettere la stabilita dei versanti;

d) a non costituire elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione definitiva delle
specifiche cause di rischio esistenti;

e) a non pregiudicare le sistemazioni definitive delle aree a rischio, ne la realizzazione degli
interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e

urgente;



f) a garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo
che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del
livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;

g) a porre particolare attenzione nei settori a pendenza elevata laddove le eventuali operazioni di
rimozione degli apparati radicali potrebbero innescare instabilita, nelle coltri di copertura sciolte o
crolli in rocce affioranti.

QUADRO VINCOLISTICO DELLA PARTICELLA FORESTALE.

Il progetto di taglio previsto di un ceduo castanile matricinato, interessa un sistema ambientale di
particolare pregio naturalistico e cid e testimoniato dalla presenza di alcuni vincoli di natura
ambientale, che sono di seguito riportati.

1) AREA SIC - DORSALE DEI MONTI DEL PARTENIO”, IDENTIFICATO DAL NUMERO DI CODICE SITO
NATURA 2000 - IT8040006 - TIPO B;

2) PARCO REGIONALE DEL PARTENIO;

3) VINCOLO PAESAGGISTICO (LEGGE N°1497/1939 TRANSITATA NEL D.LGS. N°42 DEL 22
GENNAIO 2004);

4) VINCOLO IDROGEOLOGICO (LEGGE N°3267/1923);

5) AUTORITA DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL’APPENNINO MERIDIONALE (EX
AUTORITA’ DI BACINO NAZIONALE DEI FIUMI LIRI, GARIGLIANO E VOLTURNO);

6) DIRITTI DEGLI USI CIVICI - LEGGE N°1766/1927 - LEGGE REGIONALE N°11/1981.



1) Area SIC - Dorsale dei Monti del Partenio, identificata, dal numero di Codice Sito Natura 2000

- IT8040006 - Tipo B. - istituita ai sensi del D.P.R. n°357/97 e D.M. 03-04-2000.
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Figura n°6 - Cartografia dell’Area S.1.C. (Dorsale dei Monti del Partenio) - Codice Sito Natura 2000

IT8040006 - Fonte: Ministero dell’Ambiente - Regione Campania - Individuazione del territorio

comunale di Summonte, all’interno dell’area S.I.C.




2) Parco Regionale del Partenio.

L'istituzione del Parco Regionale dei Partenio & prevista dalla Legge Regionale n°33 del
01/09/1993, che recepisce per la Campania la “Legge Quadro” sulle aree protette n°394 del
6/12/1999.

L'Ente Parco Regionale & stato istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania n°378, del 11 giugno 2003, mentre il territorio del Parco & stato delimitato dalla
perimetrazione approvata con la deliberazione di Giunta Regionale n°1539 del 24/04/2003.

L’area del Parco viene suddivisa (ai sensi della Legge Regionale 33/93) in tre zone distinte: “Zona
A" di riserva integrale, “Zona B” di riserva generale e “Zona C” di riserva controllata, precisando le

norme di salvaguardia valide all'interno delle singole zone.



La particella forestale n°28A, ricade in zona B del Parco Regionale del Partenio.



3) Vincolo Paesaggistico (legge n®1497/1939 transitata nel d.lgs. n°42 del 22 gennaio 2004).
L'area oggetto di intervento rientra in questo vincolo sia perché rientrante nella definizione di
“Montagne per la parte eccedente 1.200 mt. s...m.” (art.142, comma 1, lett. d. D.lgs 42/2004) che
perché rientrante nell’area Parco Regionale del Partenio e quindi ricadente nella definizione
“Parchi e riserve nazionali e regionali, nonché territori di protezione esterna dei parchi” (art.142,
comma 1, lett. f, D. Igs 42/2004)

4) Vincolo Idrogeologico (Legge n°3267/1923).

Dal fascicolo degli atti relativi all'imposizione del Vincolo Idrogeologico, in applicazione al R.D. 30-
12-1923 n"3267, compilati dall’lspettorato Forestale di Avellino, risulta che tale vincolo copre tutta
I'area montana. La particella forestale n°28A Castellone, rientra in tale perimetrazione.

5) Autorita di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale (ex Autorita di Bacino

Nazionale dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno).

IL DISTRETTO IDROGRAFICO
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Cartografia con suddivisione del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale.
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10




Figura n°7 - L'area d’intervento ricade nell’ambito dell’ex Autorita di Bacino dei Fiumi Liri-

Garigliano e Volturno.

Carta degli Scenari di Rischio.dell’ex Autorita di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri, Garigliano e
Volturno. La particella n°28A ricade in area cartografata:
* per la maggiore superficie in area C;

« per la minore superficie in area a rischio molto elevato R4.
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Legenda

AREA A RISCHIC MOLTO ELEVATO -R4
Nella quale per if fivello i rischio presente, sono possibili fa perdifa di vite umane
e lesioni gravi alle persone, danni gravi aghi edfici, afle infrastnsfure e 8! pafrimonio

ambientale, la distruzione di aftivifa socio-economiche.
( * Aree a rischio moffo efevato ricadenti in zone a Parco)

AREA A RISCHIO ELEVATO « R3
Nella quale per il fivello i rischio presente, sono passibili problemi per lincofumita

delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastruture con consequents inegibilita
degli stessi, la inferruzione of funzionalifa defle atfivita socic-economiche @

danni rilevanti al pafrimonio ambientale.

AREA ARISCHIO MEDIO -R 2

Nelfa quale per il Iivello di rischio presente sono possibili danni minori agli edifici
alle infrastrutiure e af patrimonio ambientale che non pregiudicano fincolumita delle
persone, lagibilit degh edifici e la funzionalifa delle attivite economiche.

AREA A RISCHIO MODERATO - R4
Nella quale per il livedlo di rischio presente | danni sociali, economici e &l palrimonio
amblentale sono marginal

AREA DI ALTA ATTENZIONE - A4
Area non urhanizzala, polenzialmente inferessata da fenomen di innesco,
transito ed invasione di frana a massima infensita affesa alta.

AREA DI MEDIO » ALTA ATTENZIONE - A3

Area non urbanizzata, ricadente allinferno di una frana affiva a massima
intansila affesa media o di una frana quiescents della medesima infensifa
In urarea classificata ad alte arade df sismicita.
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AREA DI MEDIA ATTENZIONE - A2

Area non urbanizzata, ricadente alfinfemo di una frana quiescente, a
massima infensita atfesa media.

AREA Di MODERATA ATTENZIONE - A1

Area non urbanizzala, ricadente all'interno di una frana a massima intensita
alfesa bassa.

AREA A RISCHIO POTENZIALMENTE ALTO -RPa

Area nella quale il iivelio di rischio, patenzialmente afto, puo essere definito
solo a seguite di indagini e studi a scala df maggior deltagio.

AREA DI ATTENZONE POTENZIALMENTE ALTA - APa

Area non urbanizzata, nella quale f livello di aftenzione, polenzialmente alte, pud essere
definitc solo & seguito di indagini e studi a scale di maggiors dettaglio.

AREA A RISCHIO POTENZIALMENTE BASSO R pp
Area nella quale I' esclusione di un qualsiasi livelfo di rischio, potenzialments

basso, € subordinata allo svolgimento di indagini e sfudi a scala di maggior
detfaglio.

AREA DI ATTENZONE POTENZIALMENTE BASSA A Pb

Area nella quale I' esclusione di un qualsiasi livelio di affenzione,

potenzialmente basso, é subordinafa alio svolgimento df indagini e studi a scala
di maggior dettagfio.

Area di possibile amplfamento dei fenomeni francsi carfografati allinterno,
owevro di fenomeni di primo distacco, per fa quale si imanda af D.M. LL.PP. 11/3/88 - C+

N.B.: Nellg aroe acontoma doll frane, quando nan & indicato I'amblto morfologhoo signifiestive
di Aforitnento, Farea ti posalolils ampliamento deve easery ¢alesa fino allo spariacue pincpaly o
sqcondario, ga riportati nella carta geomotfelogica.

Area di versante nefla quale non é stato riconosciufo un ivello
di rischio o di affenzione significativo (applicazione D.M. LL.PP 11/3/88) - ¢,
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Diritti degli Usi Civici - Legge n°1766/1927 - Legge Regionale n°11/1981.

Il patrimonio silvo-pastorale del Comune di Summonte (AV) & gravato dal diritto di Uso Civico.

IL RISCHIO IDROGEOLOGICO: QUADRO NORMATIVO NAZIONALE.

La Legge 183/1989 sulla difesa del suolo “stabilisce che il bacino idrografico debba essere I'ambito
fisico di pianificazione, che consente di superare le frammentazioni e le separazioni finora
prodotte dall'adozione di aree di riferimento aventi confini semplicemente amministrativi”.

Per bacino idrografico si intende "il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e
dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente
0 a mezzo di affluenti, nonche il territorio che puo essere allagato dalle acque del medesimo corso
d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente"
(art.1). L'intero territorio nazionale e pertanto suddiviso in bacini idrografici, che sono classificati di
rilievo nazionale (organizzati in n°6 Autorita di Bacino: 1 - Po ; 2 - Tevere; 3 - Arno; 4 - Adige; 5 -
Volturno, Liri - Garigliano; 6 - Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione), di rilievo
interregionale (in numero di 18: undici per il versante adriatico, due per il versante ionico e cinque
per il versante tirrenico dell'ltalia) e regionali. Per ogni bacino idrografico (regionale,
interregionale o di interesse nazionale) e stato elaborato un piano di bacino che riguardi la difesa
dalle acque, la difesa e la valorizzazione del suolo, la conservazione, la salvaguardia della qualita
delle acque superficiali e sotterranee e il loro disinquinamento, la compatibilita ambientale dei
sistemi produttivi, la salvaguardia dell'ambiente naturale, I'acquisizione e la diffusione dei dati fino
all'informazione della pubblica opinione. La Legge 183/1989 prevede che il piano di bacino debba
essere un aggiornamento continuo delle problematiche e delle soluzioni, e non un semplice studio
corredato da proposte di intervento. Esso tiene conto dei diversi livelli istituzionali che operano
con specifiche competenze di programmazione (Stato, Autorita di Bacino, Regioni, Province), e

coordinera gli altri strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale. Una volta che il
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piano di bacino e elaborato ed adottato, infatti, gli strumenti di pianificazione settoriale e
territoriale indicati all'art.17, comma 4 della Legge 183/1989 (piani territoriali e programmi
regionali - Legge 984/1977; piani di risanamento delle acque - Legge 319/1976; piani di
smaltimento dei rifiuti - D.P.R. 915/1982; piani di disinquinamento; piani di bonifica, etc.)
dovranno essere adeguati ad esso. Il piano dovra garantire, tra |'altro:

* la difesa dei centri dal rischio di piena, stabilito un tempo di ritorno adeguato;

* la protezione dei corpi idrici superficiali e sotterranei dall'inquinamento e dal depauperamento;
* la riduzione del dissesto idrogeologico esistente e la non ammissibilita per il futuro di interventi
causa di dissesto;

* il mantenimento di una dinamica dei litorali e degli alvei compatibile con I'evoluzione naturale e
con l'attivita presente nel bacino;

* il recupero di equilibri naturali attraverso l'allentamento della pressione antropica, ovvero
attraverso il corretto e razionale uso delle risorse.

Per la difesa idrogeologica e della rete idrografica, le finalita di miglioramento delle condizioni di
stabilita del suolo, di recupero delle aree interessate da particolari fenomeni di degrado e dissesto,
di salvaguardia della naturalita sono perseguite mediante:

* la definizione del quadro del rischio compatibile in relazione ai fenomeni di instabilita e dissesto
considerati;

¢ |a definizione dei vincoli e delle limitazioni d’uso del suolo in relazione al diverso grado di rischio;
* la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di
difesa esistenti in relazione al grado di rischio compatibile ed al loro livello di efficienza ed

efficacia;

15




e la definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di
controllo dell’evoluzione dei fenomeni di instabilita e di dissesto, in relazione al livello di rischio
compatibile da conseguire;

e la sistemazione del dissesto dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle
infrastrutture, adottando modalita di intervento che privilegino la conservazione e il recupero
delle caratteristiche naturali del territorio;

* la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, con specifica attenzione
alla valorizzazione della naturalita delle aree fluviali.

Il recupero degli ambiti idraulici e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai
fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni. Le finalita richiamate sono
perseguite mediante:

* la definizione del quadro del rischio idraulico e idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto
evidenziati;

* la costituzione di vincoli, di prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d'uso del suolo in relazione
al diverso grado di rischio;

* l'individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, nonché alla
tutela e al recupero dei valori monumentali ed ambientali presenti e/o la riqualificazione delle
aree degradate;

 lindividuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi,
idrogeologici, anche con finalita di rilocalizzazione;

* la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture
adottando modalita di intervento che privilegiano la conservazione e il recupero delle

caratteristiche naturali del terreno;

16




* la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della
naturalita dei bacini idrografici;

* la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di
difesa esistenti in funzione del grado di sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza ed
efficacia;

* la definizione di nuovi sistemi di difesa, che andranno ad integrare quelli esistenti, con funzioni
di controllo dell’evoluzione dei fenomeni di dissesto, in relazione al grado di sicurezza da
conseguire;

¢ il monitoraggio dello stato dei dissesti.

Le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate
almeno ogni 2 anni in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare
della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all’approfondimento degli studi
conoscitivi. L’aggiornamento degli elaborati del Piano e operato con deliberazione del Comitato
Istituzionale sentiti i soggetti interessati.

In tutte le aree perimetrate con situazioni di rischio o di pericolo, il piano persegue in particolare
gli obiettivi di:

a) salvaguardare l'incolumita delle persone, I'integrita degli edifici, delle opere pubbliche o di
interesse pubblico;

b) impedire che il livello attuale di rischio aumenti oltre la soglia accettabile, di cui ai successivi
artt.16 e 27, prevedere interventi coerenti con la pianificazione di protezione civile;

c) disciplinare I'utilizzo del suolo, le attivita e gli interventi antropici consentiti, nelle diverse
tipologie d’aree soggette a condizioni di rischio e di pericolosita, subordinatamente ai risultati

d’appositi studi di compatibilita idraulica o idrogeologica;
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d) stabilire norme per il corretto uso delle risorse naturali e del territorio, nonché per la
compatibilita delle attivita umane a maggior impatto sull’equilibrio idrogeologico del bacino;

e) prevedere un adeguamento della strumentazione urbanistico territoriale, costituendo vincoli,
prescrizioni e destinazioni d’uso del suolo a seconda dei diversi gradi di rischio;

f) conseguire condizioni accettabili di sicurezza del territorio mediante la programmazione degli
interventi non strutturali ed interventi strutturali e la definizione dei piani di manutenzione,
completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti;

g) programmare la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, anche attraverso la
moderazione delle piene e la manutenzione delle opere, adottando modi d’intervento che
privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;

h) prevedere la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle
infrastrutture, adottando modi d’intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle
caratteristiche naturali del territorio;

i) definire i criteri e le tipologie d’intervento necessari alla manutenzione delle opere in funzione
del grado di sicurezza compatibile e del rispettivo livello d’efficienza ed efficacia;

i) indicare le necessarie attivita di prevenzione, di allerta e di monitoraggio dello stato dei dissesti.
A questi scopi inoltre il Piano Stralcio:

a) raccoglie, organizza e integra le conoscenze disponibili, in modo da rappresentare il quadro dei
fenomeni dell’intero bacino su elaborati cartografici;

b) individua e perimetra le aree classificate pericolose ed a rischio idrogeologico, considerando la
propensione ai dissesti e le rispettive interferenze con la presenza di beni e interessi vulnerabili.
Nell’ambito del Piano di Emergenza Comunale si deve provvedere alla georeferenziazione del dato
cartografico della Autorita di Bacino L-G-V (limiti aree a rischio frana ed idraulico), con il risultato

di una identificazione dei settori compresi nelle aree a rischio idrogeologico.
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In questo modo, fatti salvi gli errori inevitabili dovuti alle operazioni di settorializzazione manuale
di detti limiti, si e cercato di individuare una fascia dove e probabile che possano ricadere i limiti
reali delle aree zonizzate. Tenuto conto degli elementi cartografici di partenza, il risultato ottenuto
si pone, a nostro avviso, come la migliore delle soluzioni conseguibili.

Il quadro dei rischi presenti sul territorio comunale deriva da problematiche di rischio localizzate
sostanzialmente nella parte a Nord del centro urbano.

Qui sono infatti presenti ampie aree individuate con vari livelli di rischio e/o di attenzione.
Conseguentemente, la popolazione residente interessata in caso di un evento di rischio
idrogeologico sara consistente, come vedremo pil avanti nel paragrafo dedicato alla modellazione
NORME DI ATTUAZIONE DELLUAUTORITA DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO
DELL’APPENNINO MERIDIONALE (EX AUTORITA’ DI BACINO DElI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E
VOLTURNO).

Il Bacino Idrografico di appartenenza & quello del Fiume Sabato, il quale si estende, per la massima
parte (ha 91.000 in Provincia di Avellino), il quale viene diviso in tre sottobacini, tra cui il Bacino
delle falde delle Falde Orientali del Partenio per ha 17.000, cosi come riportato nel Piano di
Assetto |drogeologico (P.A.L). Nell’area non esistono corsi d’acqua a regime perenne, mentre
esistono impluvi e fossi a carattere torrentizio di breve durata e lunghezza. Attualmente i corsi
d’acqua della zona non presentano portate di rilievo, essendo influenzati dalle variabili e
ingenerose condizioni climatiche che ne determinano un regime di tipo torrentizio a carattere
stagionale con portate variabili ed incostanti.

Sulla particella forestale, con ordinamento colturale a fustaia transitoria di faggio, & previsto un

taglio selettivo di diradamento.
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TITOLO Il - NORME D’USO DEL SUOLO: DIVIETI E PRESCRIZIONI. AREE A RISCHIO ELEVATO R3 -
ART. 6.

Per le aree che ricadono in area a rischio potenzialmente alto, si applicano i divieti e le prescrizioni
delle Norme di Attuazione del citato PsAI-Rf (art.6, comma 2, punto A), (Area a Rischio molto
Elevato — R4) che recitano: “al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 & vietata
qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto I'aspetto morfologico, infrastrutturale ed
edilizio tranne che non si tratti del punto A:

in cui sono disciplinati gli interventi consentiti nelle Aree a rischio idrogeologico elevato R3, di
cui al precedente Art.3 - Aree a rischio idrogeologico molto elevato R4 - Titolo Il - Norme d’uso
del suolo: Divieti e prescrizioni.

La norma al punto H prevede: “il taglio e/o eliminazione delle essenze arboree ed arbustive con
specifici studi asseverati da tecnici abilitati, i quali dimostrino che esse concorrano a
determinare stato di pericolo per la pubblica incolumita, aggravino le condizioni di stabilita del
versante o siano di intralcio all’esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza
dell’area”.

Tale pericolo viene preso in esame sul presente Studio di Compatibilita Idrogeologica - S.C.I. - 01.
INQUADRAMENTO TERRITORIALE - DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE

Il comprensorio comunale di Summonte (AV), & situato lungo la fascia pedemontana dei Monti del
Partenio, in Provincia di Avellino, dal cui capoluogo dista circa 10 km.

Il Comune di Summonte (AV), e individuato dal Foglio 1:100.000 n°185 della Carta Geologica
d’ltalia, denominata “Salerno” e dal Foglio n°449 “Avellino” dell'l.G.M.I. della Carta Topografica
d’Italia in scala 1:50000 - Serie 50.

Esso che fa parte della Comunita Montana del Partenio - Vallo di Lauro, confina a Nord con i

Comuni di Pannarano (BN), Pietrastornina, S. Angelo a Scala e Capriglia Irpina ad Est ancora con
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Capriglia Irpina a Sud con i Comuni di Avellino, Ospedaletto d’Alpinolo, Mercogliano e Quadrelle ed
ad Ovest con il Comune di Avella. Il centro urbano, ove ha sede il Palazzo Municipale & posta ad
un’altezza di m 738 s.l.m., nella zona a valle 360 m s..m e 1513 m s.l.m. sulla cima pil alta con

variazioni altimetriche comprese tra I'isoipsa 360 m s.I.m e 1513 m s.l.m.

Figura n°2 - Inquadramento geografico del Comune di Summonte (AV), rispetto ai Comuni

limitrofi.
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INQUADRAMENTO CATASTALE.
Il territorio del Comune di Summonte (AV), & censito nel N.C.T. dell’Agenzia del Territorio

di Avellino, con 10 fogli di mappe catastali.

Quadro dunrone -delle mappe cafastali

Figura n°3 - Quadro d’unione dei fogli delle mappe catastali del Comune di Summonte (AV),
individuati dal n°1 al n°10.

All'interno dei fogli n°1-2-3, ricadono totalmente le aree montane, ai fogli n°4-6-7,ricadono
le aree sub montane, mentre in quelli n°5-8-9-10, ricadono le zone collinari.

L'intero territorio comunale di Summonte (AV), occupa una superficie territoriale di ettari 1230,00.
L'area dei beni silvo-pastorali, oggetto d’intervento della fase di Revisione del P.A.G/P.A.F, ricade
nella perimetrazione:

a) di area “Totalmente Montana”, ai sensi della Direttiva 75/268 CEE, con successiva modificazioni
e integrazioni del 28 Febbraio 1984”;

b) della Zona Altimetrica n°1 - (Fonte ISTAT, relativa ai Comuni italiani del 30 Giugno 2011);

c) della “2° Regione Agraria che & quella dei “Monti del Partenio e Pizzo d’Alvano”;

d) del Vincolo Idrogeologico;
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e) della Comunita Montana del Partenio - Vallo di Lauro, con sede in Pietrastornina (AV);

f) del Parco Regionale del Partenio con sede in Summonte (AV);

g) dell’area S.I.C (Siti d’Interesse Comunitario), Dorsale dei Monti del Partenio — Codice Sito
Natura 2000 IT8040006, a monte della ex Strada S.S. 370 per Rotondi.

CLIMA, PRECIPITAZIONI E TEMPERATURA.

Il clima costituisce il fattore determinante nella distribuzione della flora e della fauna, per I'areale
fitogeografico del Comune di Summonte (AV). La stazione termo-pluviometro di Montevergine
(quota 1284 mt. s.I.m), fornisce dei dati sufficienti, che sono attendibili per un’inquadramento
climatico della zona montana e sub-montana, in cui rientra il territorio di Mercogliano, mentre
quelli che derivano dall’Osservatorio di Serino (quota 351 mt. s.l.m.) ai piedi del Monte Terminio e
di Avellino (quota 383 mt. s.l.m.), offrono dati importanti per le zone piti basse. La componente
che si mostra quasi determinante nella caratterizzazione della facies climatica, € indubbiamente il
complesso fattore orografico che determina una moltitudine di situazioni microclimatiche. Da un
punto di vista pluviometrico, il regime presenta un carattere mediterraneo nei versanti
inferiori, con due massimi in autunno e in inverno, mentre nelle zone piu elevate oltre i
1100 -1200 mt. di altitudine, esso si presenta di tipo temperato freddo. Entrambi i regimi
sono caratterizzati da un minimo estivo, che non ha effetti limitanti sulla vegetazione arborea,
grazie alle riserve idriche accumulate negli strati inferiori dei suoli, in seguito alle copiose piogge
autunnali e della neve. La grandine compare solo in estate, mentre la nebbia & presente ma non
frequente né inverno ne in primavera. Forti brinate si verificano in inverno, che provocano
notevoli danni alla vegetazione specie nelle zone esposte ai venti dominanti, quali la tramontana e

il ponente.
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ASPETTO GEO-MORFOLOGICO - MASSICCIO DEL PARTENIO E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
SUMMONTE (AV).

Le caratteristiche geologiche e tettoniche del territorio di Summonte (AV), sono quelle tipiche
della vicina regione dei monti Picentini. Il massiccio, di forma grossolanamente sub-rettangolare
occupa buona parte della provincia di Avellino e Salerno con uno dei lati maggiori orientati a NO-
SE lungo circa Km 35 e uno dei lati minori orientati a NE-SO lungo circa 25 Km. Questi rilievi sono in
serie stratigrafica e sono in gran parte riferibili al periodo mesozoico. Sono presenti sei principali
formazioni cosi distribuite:

a) i versanti che degradano dai monti di Avella e da Toppola Grande sono caratterizzati da calcari
grigi del cretaceo;

b) ai piedi delle pile calcaree & presente una fascia di detriti di falda sciolti o debolmente
cementati frammisti a materiali piroclastici dilavati:

c) in alcune zone a Nord-Est del centro abitato sono presenti arenarie quarzose micacee giallastre
del miocene;

d) piccole aree, situate alle quote pil alte dell’intero territorio, presentano arenarie pill 0 meno
grossolanee mal cementate con intercalazioni di argille e puddinghe.

Sotto I'aspetto tettonico, I'area si presenta ricca di faglie orientate prevalentemente con direzione
NO-SE e NE-SO. La direzione di immersione degli strati € verso Nord-est con una inclinazione di
35"

Geologicamente il terreno e derivante da graniti, gneiss, scisti cristallini, fresco profondo con
sottosuolo friabile e pH acido. Non ci sono corsi d’acqua che attraversano la particella forestale.

LA PEDOLOGIA DEL SUOLO FORESTALE.

Per I'area montana in esame, non esistono studi pedologici di dettaglio che sono allegati al P.R.G,

per cui I'analisi di essi e stato riscontrato durante i rilievi di campagna. Infatti, sulla matrice
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calcarea, che costituisce I'ossatura dei Monti del Partenio, sono presenti residui degli antichi strati,
riferibili alle Unita Irpine e delle argille varicolari, che si possono ancora riscontrare nelle conche e
nelle zone di pianura. Essi risultano coperti quasi costantemente da una coltre, talora spessa
anche di vari metri di materiali piroclastici, deposta nel corso dei millenni dall’attivita vulcanica del
Vesuvio, che nel corso degli anni hanno subito alterazioni diverse a seconda se sono ubicate sui
versanti o nelle conche. Nel primo caso sia il processo di natura fisico, meccanico e microbiologico,
che morfologico (altitudine, esposizione e pendenza) ha provocato una profonda umificazione dei
terreni, che sono stati colonizzati da una ricca ed articolata vegetazione di specie forestali, mentre
nel secondo caso il risultato finale & stato Iargillificazione, talora anche spinta e le formazioni
vegetali che vi si rinvengono sono essenzialmente erbacee e talora arbustive.

Vi sono poi i versanti scoperti dei rilievi, dove la roccia calcare affiora in maniera spesso
abbondante. In questo caso il suolo diviene discontinuo, superficiale, ricco di scheletro e quindi
fortemente condizionato dalla natura della roccia madre.

Pertanto, nell’area montana dove € presente uno strato piroclastico di sufficiente spessore, i suoli
che si sono originati sono caratterizzati da una notevole fertilita, buona profondita, da un pH
prossimo alla normalita e da un rapporto C/N di 8:10.

Tali suoli possono ascriversi geologicamente alla categoria delle “terre brune”.

Tutti questi fattori, hanno creato rigogliose formazioni arboree (faggete e cedui castanili) e talora
anche erbacee.

Il Faggio (Fagus sylvatica) & la specie forestale dominante al di sopra dei 900 mt. s.l.m, dove copre
I'intera superficie, fino a spingersi nei pressi dei rilievi piu elevati, dove tende ad assumere forme
vegetazionali piu tozze. L’esposizione, ha un’importanza relativa, anche se le formazioni piu
rigogliose si rinvengono nell’area a Nord. Nelle zone, dove invece, il calcare comincia ad affiorare e

in quelle aree (che sono classificate dal P.A.F. come soprassuoli a protezione), poiche le condizioni
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fisico-chimiche del suolo sono peggiorate si passa invece alla formazione“dei regasuoli ed infine ai
rendzina”.

Su tale aree, si rinviene, una vegetazione erbacea ed arbustiva, che & caratterizzata dalla
Roverella, dal Carpino nero, dal Biancospino e dalla Ginestra del carbonaio, con la quasi scomparsa
del suolo.

ASPETTI IDROGEOLOGICI - IDROGEOLOGIA.

| terreni descritti in precedenza, da un punto di vista idrogeologico, possono essere raggruppati
nelle seguenti tipologie principali:

a) terreni permeabili per fessurazioni: in questo ambito occorre eseguire una distinzione
allinterno del complesso ed in funzione dei terreni a permeabilita relativa.

b) terreni permeabili in grande, a permeabilita costante nel tempo o, pit frequentemente, in
devoluzione. Appartengono a tale gruppo la serie calcarea-dolomitica piti antiche della sequenza
di piattaforme. Si tratta di materiali soggetti a scambio meta somatico tra Ca e Mg, in cui I'effetto
piu evidente é l'inattacabilita chimica della serie, in tutto o in parte dolomitiche, da parte delle
acque di infiltrazione e circolanti. Cio ha portato di converso, alla conseguenza che I'effettiva
permeabilita, dovuta alla rete di fatturazione di cui il basamento litoide & stato dotato, da parte
della tettonica, & rimasto sempre lo stesso, anzi spesso si & verificato una riduzione del lume delle
fratture stesse per I'effetto dell’occlusione da parte di materiale limoso-argilloso in esso percolato,
per cui la circolazione sotterranea e bassa.

c) terreni permeabili in grande, a permeabilita in evoluzione.

Appartengono ad essi la serie calcarea, caratterizzata da una serie di fratture complesse, talora
cementate da matrice micritica ceroide o cristallina, ingrandite dalle acque di circolazione. Si tratta
dell’acquifero principale regionale, sempre ad elevata ed elevatissima permeabilita, con potenziali

di assorbimenti del tutto elevati.
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| coefficienti di assorbimento sono notevoli, lo sviluppo idrografico superficiale & quasi del tutto
assente, per cui nell'intero blocco dei Monti di Avella, nel Massiccio del Partenio di determinano
sviluppi idrografici interni articolati in senso verticale.

Le acque di infiltrazione, attraverso le fratture e le diaclasi, giungono al loro livello di base calcarea
sature, di serbatoio idrogeologico, per cui lo sviluppo idrografico diviene orizzontale.

d) terreni poco o niente affatto permeabili, della serie mioceniche sepolte, del tutto assenti in
superficie.

Essi rappresentano la serie impermeabile regionale ed un’efficace tampone delle serie calcarea-
dolomitiche e di conseguenza la coltre di scorrimento profonda delle acque di trabocco dei
serbatoi calcarei. In corrispondenza di essa i moti dei filetti idrici sono soprattutto orizzontali,
rappresentando I'imbasamento di trasferimento della acque provenienti dai calcari.

e) terreni ad elevatissima permeabilita per porosita.

Si tratta del complesso a piu elevata permeabilita, in cui in corrispondenza di esso non esiste alcun
fenomeno di ruscellamento superficiale.

Ne fanno parte le brecce di pendio, tettoniche e di fase deltizia orlanti il massiccio carbonatico
principale. | modesti fenomeni di cementificazione, solo locali ed estremamenti ridotti ed i
fenomeni percolativi da materiali piroclastici superficiali non inficiano la permeabilita totale della
formazione che permane elevata.

La serie trasmette comunque verticalmente le acque di infiltrazione, senza determinare
manifestazioni sorgentizie di alcun genere:

f) terreni permeabili per porosita, a permeabilita variabile.

VALORI DEL COEFFICIENTE DI PERMEABILITA K.

Permeabilita K (cm/sec)

Alta >10 (-1)
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Media 10 (-1) - 10 (-3)

Bassa 10 (-3) . 10 (-5)

Molto Bassa 10 (-5) - 10 (-7)

Impermeabile < 10 (-7)

Correlazione tra grado di permeabilita relativa di alcune rocce e l'ordine di grandezza dei
coefficienti di permeabilita (K)

GP CcP Tipo di terreno

Grado di permeabilita relativa  Coeff di permeabilita K (m/s)

Alto K>10(-2) Ghiaie

Medio 10 (-2) >K>10(-4) Sabbie

Basso 10 (-4) >K>10(-9) Sabbie e sabbie limose
Impermeabile 10 (-9) > K Argille

Sulla scorta delle considerazioni idrogeologiche che precedono emerge che i complessi detritico-
alluvionale e piroclastico, pur avendo una diversa permeabilita relativa, non permettono la
formazione di falde superficiali di rilevante entita. Ne consegue pertanto che quasi tutta I'acqua
d’infiltrazione viene drenata nell’acquifero di base posto a notevole profondita (centinaia di metri
dal p.c.) all'interno del complesso carbonatico.

ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL COMPRENSORIO.

Nel comprensorio, si configurano, in particolare le condizioni di soglia di permeabilita
sottoimposta, dovute al contatto tra serie mioceniche argillose e calcari di piattaforma e d’altra
parte, nell’ambito di quest’ultima formazione, il limite di permeabilita esistente tra i calcari e le
dolomie determinano condizioni estremamente favorevoli per l'instaurarsi di fenomeni sorgentizi.
Le vallate del Massiccio del Partenio sono generalmente a V e il loro fondo & coperto da scarsi

depositi alluvionali. | fianchi delle montagne sono di pendenze alcune volte elevate, dove si
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superano il 50%-60% , in cui i versanti presentano delle rocce affioranti e la presenza di detriti di
falda. Riferendoci all’area in esame, in localita Clausura del Comune di S. Angelo a Scala, non sono
state ravvisate durante la fase dei rilievi condizioni geo-morfologiche di precarieta e/o rischio,
escludendo la possibilita di movimenti franosi quiescenti e/o attivi, come d’altro canto altre
condizioni, riferite sempre agli aspetti idrogeologici, che determinano le condizioni di rischio e/o di
pericolo. Anzi, onde evitare condizioni geo-morfologiche di precarieta e/o rischio, sia geo-
morfologiche che idrogeologiche, lungo i crinali della particella forestale n°28A Castellone é stata

creata una fascia di protezione di circa 20 m.t. sulla quale non bisogna intervenire.

29




DESCRIZIONE DEL SOPRASSUOLO FORESTALE.

La particella forestale n°28A é costituita da un ceduo castanile matricinato - Classe Economica B .

RIFERIMENTI CATASTALI:

DESCRIZIONE PARTICELLARE

CLASSE ECONOMICA B:

CEDUO MATRICINATO DI CASTAGNO.

Particella | 28A| | Denominazione localita | BRECCELLE
CARATTERI DELLA STAZIONE
Superficie Inquadramento Generalita
Catastale
Totale Ha 8.70:00 Foglio 3 Esposizione ‘ Sud
. . 7-11-12-13-
Utile Ha 8.30.00 Particella 14-15
Altro-tare Ha 0.40.00 Foglio 6 Pendenza % J 35-40%
Radure ~ Particella |27-28-61-
67
Sottosuolo Di natura calcarea e di dolomie cretacee, che
SoNo quasi sempre erosi. Altitudine mt 850-1150 5.I.m.
| calcari sono abbastanza permeabili per fratturazione,
Giacitura | Inclinata
Suolo Terreni di copertura superficiali & ricchi di humus e su coltre di
materiali piroclastici e di buona fertilita. Essi appartengono alla
categoria dei suoli bruni-forestali..
Manufatti ! Assenti
Viabilita | Buona. La particella forestale &' adiacente lungo I'asse maggiore,
alla Strada Comunale Summonte- Cento Faggi-Campo S.Giovanni.
Risorse idriche | Assenti
Eta media (o Classe crono-diametrica) - 2018 38 Anno di taglio 2019 - 2020
mc:
Provvigione Unitaria 262,70 Ripresa Unitaria | mc: 255,66
mc:
Provvigione Totale 2285,40 Ripresa Totale mc: 2224,24
Ripresa planimetrica ha
8.70.00
Rilievo tassatorio: Area di Saggio n.2 Area Naturale Protetta Sl
Ex Autoritd di Bacino dei Fiumi Liri-
Cavallettamento = Garigliano e Volturno Sl
Rete Natura 2000 -
Alberi modello n. 2 Dorsale del Partenio SIC Sl
Codice Sito
Relascopio = IT8040006
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SOPRASSUOLO

STRATO ARBOREO

Specie principale: | Castagno 99%.

Specie secondarie: | Acero, Salicone, Ontano e Roverella 1%

Descrizione: La particella con il P.A.F. gia redatto, veniva individuata con il numero 28, ma in fase di Revisione
del P.G.F. & stata suddivisa in 3 particelle, per cause di natura idrogeologica. Essa viene governata
a ceduo castanile, in buon stato vegetativo, che tranne una piccola superficie della particella n°61,
€ ubicato su un costone che sovrasta il Vallone delle Forche. L'ultima utilizzazione risale alla
stagione silvana 1979-1980.

Il taglio deve mirare a migliorare il soprassuolo e ad impedire che eventuali incendi possano
rendere irrecuperabile la particella forestale..

STRATO ARBUSTIVO
Copertura: In forma saltuaria
Specie prevalenti: |Il Pungitopo (Ruscus aculeatus), I'Agrifoglio (llex aguifolium) e il Corniolo (Cornus sanguinea).
Nelle aree libere ed assolate si rinviene lo Spartium Junceum (Ginestra del carbonaio).
STRATO ERBACEO
Copertura: In forma quasi uniforme
Specie prevalenti: | Varieta con fiore evidente sono presenti,/’Anemone (Anemone appenninica), I'Epilobio (Epilobium
montanum): la Viola odorata, il Doronico (Doronicum orientale) e il Bucaneve (Galanthus nivalis),

Altre varieta sono: la Stellaria media e holostea, la Sassifraga, I'Allaria, la Lingua cervina (Phillittis scolopendrium), la
Felce maschio (Dryopteris filix-mas) e I'Asparago.

PRESCRIZIONI

1)Silvo-foresatali:

a)la particella deve essere utilizzata, per tutta la superficie, con la continuazione del governo a ceduc castanile,
trattamento a taglio raso e riserva di matricine in n°80/ha e turno di anni 14.

b)nella redazione del progetto di taglio riservare le piante diverse dal castagno, specie le piante di quercia che ospitano
insetti antagonisti per combattere il Cinipide galligeno del castagno da frutto.

c)riservare dal taglio le aree caratterizzate da forte pendenza, quelle prossime ad incisioni naturali, agli impluvi e ai
crinali. Dovranno essere conservate le radure significative, le aree aperte e di ecotono, mediante ripuliture e sfalcio di
vegetazione invasiva. Viene prevista 'utilizzazione per la stagione silvana 2019/2020, con un’asportazione di mc
2224,24,

TITOLO [l - STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA - ART.17.

VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO SUL TIPO D’INTERVENTO.

La particella forestale n°28A del P.A.F. assolve a molteplici funzioni:

¢ Funzione produttiva - nel caso specifico l'interesse economico risulta irrilevante, in quanto la
quantita di massa legnosa asportabile prevista in mc 2224,24;

¢ Funzione protettiva - Questa funzione era gia nota presso i popoli pit antichi come testimoniano
gli scritti di Seneca, Plinio etc. Il dissesto e la distruzione delle pendici collinari, I'elevazione dei
alvei fluviali, I'aumento dei flussi idrici erano stati giustamente collegati con la scomparsa o con

I'alterazione del manto forestale. Solo negli ultimi tempi, grazie alle apposite esperienze, i rapporti
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tra copertura forestale e questi danneggiamenti hanno potuto essere chiaramente definiti. Non
solo nei confronti degli eventi meteorici ordinari, ma anche in caso di piogge di intensita
eccezionali, la capacita del bosco di moderare i deflussi attenuando le piene e di ostacolare
fortemente I'erosione del suolo, ha potuto essere limpidamente dimostrata.

® Funzione igienico-ricreativa - essa ha assunto negli ultimi lustri una importanza tale da potersi
porre allo stesso livello delle due precedenti, con tendenza a prevalere almeno sulla funzione
produttiva.

Inoltre Il taglio boschivo di diradamento, e finalizzato al perseguimento di altri quattro obiettivi:

1) una finalita ecologica della stazione forestale, del soprassuolo, in funzione della fauna e della
flora;

2) una finalita strutturale della particella, per la presenza di piste forestali;

3) una finalita economiche in funzione dell’andamento del mercato del legname e dei valori
mercantili;

4) una finalita legislative della presenza di vincoli e della presenza di aree protette, dei
regolamenti e delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

All'interno della particella forestale sono presenti anche altre essenze forestali come acero,
salicone, castagno, sorbo e agrifoglio, di cui alcune saranno regolarmente riservate dal taglio
per il loro pregio al fine di mantenere elevata I'efficienza di queste piante per impedire fenomeni
di depauperamento, degrado e riduzione della biodiversita in generale. Inoltre, per
favorire i processi di naturale invecchiamento sono stati riservati dal taglio, quegli alberi che
possono ricoprire particolari piccoli habitat di conservazione della biodiversita (piante cave per

nidificazione del picchio, e incavate ai piedi della pianta per abbeveratoio della fauna).
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INDIVIDUAZIONE DELLA PARTICELLA FORESTALE ALL”INERNO DEL PIANO STRALCIO PER
L’ASSETTO IDROGEOLOGICO.

Nella carta del “rischio da frane”, del piano stralcio dell’ex Autorita di Bacino Nazionale dei Fiumi
Liri Garigliano e Volturno, I'area d’intervento di taglio di diradamento ricade:

- per la maggiore parte in area C1;

- in piccola parte in area a rischio molto elevato R4.

CONDIZIONI PARTICOLARI CHE RENDONO NECESSARIO IL TAGLIO DELLE PIANTE IN AREA R4.

Il taglio delle piante, solo per la piccola parte di superficie che ricade in Area R4, si rende
necessario, per le seguenti motivazioni:

* alcune di esse presentano uno stato di decadimento e ammaloramento, in relazione alle
condizioni vegetative generali (il suolo forestale si presenta poco profondo e co affioramento
calcareo);

e altre sono posizionate lungo i crinali in cui la pendenza supera il 25-30%. Con il taglio di esse sui
crinali si & cercato di limitare il grado di pericolosita e nello stesso tempo di stabilizzare il versante
stesso;

e altre piante rappresentano un pericolo per la pubblica & privata incolumita, in quanto sono
ubicate lungo la particella forestale. Esse si presentano scalzate alla base del tronco, con radici
nude e con un’equilibrio instabile;

e altre piante all'interno degli impluvi, ostacolano il normale ruscellamento e il deflusso delle
acque meteoriche, per la presenza di rami e frascame e si sono depositati alla base di esse, con il
conseguente accumulo di acqua e un aumento della portata idrica;

Tali piante da tagliare concorrono a determinare uno stato di pericolo per la pubblica e privata

incolumita.
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COMPATIBILITA’ DELLINTERVENTO PROGRAMMATO IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI
IDROGEOLOGICHE DELL'AREA.

L'intervento programmato, & compatibile con le condizioni idrogeologiche dell’area, perche esso e
finalizzato:

a) a migliorare il patrimonio forestale esistente, in quanto viene previsto un’intervento a taglio
raso con riserva di matricine;

b) ad evitare condizioni di dissesto idrogeologico, in quanto per I'esbosco del materiale legnoso
devono essere utilizzate le piste forestali esistenti, senza crearne altre nuove;

¢) di conseguire effetti di stabilizzazione e consolidamento dei terreni, mediante azioni di natura
agro-ambientale e forestale.

d) di realizzare interventi intensivi, mediante tecniche di ingegneria naturalistica all'interno della
particella forestale se ricorre la necessita;

e) al recupero dell’area percorsa dal fuoco, con interventi di riceppatura e di tramarratura.

Inoltre il progetto di taglio, da redigere, in funzione del prelievo di massa legnosa, del tipo di
intervento di diradamento, garantisce la sicurezza dell’area e del territorio, in coerenza di quanto
disposto dalla Legge 183/89 all’art.31, sulla base di tre criteri:

¢ incolumita delle persone;

e danno incombente;

® organica sistemazione.

NORME DI ATTUAZIONE E MISURE DI SALVAGUARDIA - APPENDICE A - INTERVENTI
NELL’AGRICOLTURA E PER LA GESTIONE FORESTALE - PUNTO 9.

L'intervento di taglio a raso previsto di natura agro-silvo-forestale, € in linea con quanto viene
previsto all’appendice A, punto 9, delle linee guida per I'attuazione del Piano Stralcio per I'assetto

idrogeologico, delle norme del PsAI-Rf, noncheé alle prescrizioni contenute nella Legge Regionale
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della Campania del 7 Maggio 1996 n°11, come modificata dal D.P.G.R. della Campania del 16-06-
2003 n°387.

Infatti il taglio previsto della particella forestale assolve alle seguenti funzioni:

a) e un’intervento di tipo colturale;

b) & rivolto al miglioramento del soprassuolo forestale esistente, in quanto con il taglio delle
piante si viene ad alleggerire la pressione che esse esercitano sul terreno, evitando fenomeni di
instabilita dei versanti;

c) consegue effetti di stabilizzazione e di consolidamento dei terreni, mediante azioni di natura
agro-ambientale e forestale;

d) non influisce sulla regimazione delle acque meteoriche superficiali, finalizzata soprattutto ad
evitare afflussi concentrati con elevata portata, capaci di produrre fenomeni molto rapidi di
erosione e scoscendimenti con effetti non sempre controllabili, in quanto & stata assicurata
un’‘adeguata copertura del suolo ai fini della sua protezione.

Inoltre e stato prescritto nel progetto di taglio:

» di riservare dal taglio gli alberi secolari e monumentali;

e di riservare dal taglio, a dote del bosco, un certo numero di piante che sono diverse dal

castagno;

» di salvaguardare la flora arbustiva, durante le operazioni di taglio;

e di salvaguardare, durante le operazioni di taglio, le piante cercinate;

» di salvaguardare, durante le operazioni di taglio, i fruttiferi minori.
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TITOLO Il - ART.18. S.C.I. /01: STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA - TIPO I.
CONCLUSIONL.

Alla luce delle considerazioni di ordine agro-silvo-forestale si puo affermare:

che “al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell’art. 6 (Area a Rischio
Idrogeologico Elevato - R3); comma 2 - punto A, & vietata qualunque trasformazione dello stato
dei luoghi, sotto I"aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio, tranne che non si tratti della
norma di cui all’Art. 3 punto H che permette: “il taglio e/o eliminazione delle essenze arboree ed
arbustive qualora specifici studi asseverati da tecnici abilitati dimostrino che esse concorrano a
determinare stato di pericolo per la pubblica incolumita, aggravino le condizioni di stabilita del
versante o siano di intralcio all’esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza
dell’area”.

Infatti le piante, presenti, nella piccola area a Rischio Idrogeologico molto elevato R4 interessata
dal taglio a raso con riserva di matricine:

- concorrono a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumita;

- aggravano le condizioni di stabilita dei versanti dell’area;

- sono d’intralcio all’esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell’area.
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CRONOPROGRAMMA RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL

PROGETTO DI

TAGLIO E

DELL’UTILIZZAZIONE DELLA PARTICELLA FORESTALE N°28A BRECCELLE NELLA STAGIONE

SILVANA 2019-2020.

PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO
(ogni casella corrisponde ad un mese)

EVENTI Data inizio Data fine Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021
Confinazione Dicembre |Dicembre |gf majmig|l @lsion mgf imja m’gl alsio
2019 2019 ’g
Rilievi tassatori Gennaio | Gennaio |gfmfa m!gl alsioindmf ma m'gl ajs o
2020 2020
Elaborazioni Gennaio | Gennaio |gff mamig|l alsiondmf mamiglfasfo
dendrometriche 2020 2020
Elaborazioni grafiche | Gennaio | Gennaio [gf mamg| @isjon(dmif miamg| aisjo
(Cartografia) 2020 2020
Utilizzazione Stagione | 1 Ottobre | 15 Aprile |gf mamg| @a's/mn|dig fimmmig| akslo miajmig|l ajsio
silvana 2019 2020
Sgombero del materiale| 15 Aprile |15 Maggiolgff|majmig|l faislon|digf m{mm ig] @islo miamg|l @isjo
legnoso 2020 2020 %

L'inizio dei lavori di taglio potra effettuarsi nella stagione silvana 2019-2020.

Mercogliano 29-01-2020
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