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Num. ORD

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
 di misura

P R E Z Z O
UNITARIO€

1
C.09.010.080.h
(M)

Estintore a polvere Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe
89BC

sessantaquattro,63 cad 64,63

VOCI A MISURA

2
CAM_E.03.010
.010.a
(M)

Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme
tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse
le casseforme. Classe di resistenza C12/15

centoquarantadue,39 mc 142,39

3
CAM_E.03.010
.020.a
(M)

Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe
di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche
vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per
i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

centosessantanove,19 mc 169,19

4
CAM_E.03.010
.030.a
(M)

Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti.
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i
previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di
esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30

centosettantaquattro,75 mc 174,75

5
CAM_E.03.040
.010.a
(M)

Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

due,50 kg 2,50

6
CAM_E.07.000
.040.a
(M)

Malta cementizia Malta cementizia con 300 kg di cemento

centoquarantasette,00 mc 147,00

7
CAM_E.15.050
.010.a
(M)

Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati Rivestimento di pareti con
frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di
sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm,
compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di porfido

cinquantacinque,74 mq 55,74

8
CAM_E.19.010
.070.d
(M)

Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e
intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di
apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere
murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Griglie a pavimento

sette,99 kg 7,99

9
CAM_R.02.020
.050.a
(M)

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di
struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm

centotrenta,02 mc 130,02

10
CAM_R.02.020
.050.c
(M)

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di
struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore da 10,1 cm. a
20 cm

centocinquantadue,96 mc 152,96

11
CAM_R.02.020
.050.d
(M)

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di
struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20
cm

duecentoottantotto,93 mc 288,93

12
CAM_R.02.020
.050.e
(M)

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di
struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore oltre i 20 cm.

duecentoottantotto,93 mc 288,93
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13
CAM_R.02.020
.050.f
(M)

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di
struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm

trecentoquarantasei,72 mc 346,72

14
CAM_U.02.040
.015.c
(M)

Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN4 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per
condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento
fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 315 mm

trentacinque,90 m 35,90

15
CAM_U.02.040
.015.e
(M)

Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN4 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per
condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in
marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento
fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 500 mm

ottanta,89 m 80,89

16
CAM_V.02.020
.055.a
(M)

Drenaggi in profondità cm 50/60 Drenaggi in profondità cm 50/60 mediante scavo a sezione ristretta, stesa di
tubo fessurato diametro 110 mm, su letto di sabbia, compreso raccordo al collettore, reinterro con ghiaietto da
2 fino a 15 mm dal piano, finito poi con terra.

diciannove,06 m 19,06

17
CAM_V.02.030
.010.a
(M)

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio Abbattimento di alberi adulti a
chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la
rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza fino a 6 m

centoundici,19 cad 111,19

18
E.01.000.010.a
(M)

Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la
demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in
muratura o conglomerato

zero,95 mq 0,95

19
E.01.010.010.a
(M)

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con
mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

quattro,48 mc 4,48

20
E.01.015.010.a
(M)

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a
0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili
di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

cinque,19 mc 5,19

21
E.01.020.010.a
(M)

Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la
rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto,
lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in
appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

quarantasette,68 mc 47,68

22
E.01.040.010.a
(M)

Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo
meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli
spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi

tre,58 mc 3,58
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23
E.02.030.010.c
(M)

Palo trivellato Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso
l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino
a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo,
trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo,
in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la
vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente,
le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale
di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla
lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm

centodue,01 m 102,01

24
E.03.030.010.a
(M)

Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.

ventotto,33 mq 28,33

25
E.03.030.010.b
(M)

Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.

trentaquattro,97 mq 34,97

26
E.07.050.020.b
(M)

Drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o
ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano. Spessore
oltre cm 11

quarantasei,88 mc 46,88

27
E.08.010.090.a
(M)

Muratura per elevazione in pietrame calcareo Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo
in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una
o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta idraulica

duecentootto,43 mc 208,43

28
ESC19.DP.01
(M)

Fornitura di maschera facciale (mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante FFP1, UNI EN 14683:2019
marchiatura CE, monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta
efficienza filtrante 16-20-25 g/m2

uno,50 cad 1,50

29
ESC19.DP.02
(M)

Fornitura di semimaschera filtrante antipolvere con valvola di esalazione, UNI EN 149:2009 marchiatura CE,
con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio,
filtro valvola in polipropilene e diaframma valvola in poliisoprene: a: FFP2 peso massimo 15 grammi

sei,50 cad 6,50

30
ESC19.DP.09
(M)

Fornitura di guanto medicale di protezione monouso in lattice conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN455-
1:2002, 455-2:2015, 455-3:2015, 455-4:2009

zero,15 cad 0,15

31
ESC19.F03.03
(M)

Cartellonistica sull'utilizzo degli spogliatoi: stampa, affissione e informazione sulle procedure di accesso agli
spogliatoi

trenta,00 cad 30,00

32
ESC19.F03.04
(M)

Cartellonistica sull'utilizzo del bagno chimico: stampa, affissione e informazione sulle procedure di accesso al
bagno chimico

trenta,00 cad 30,00

33
ESC19.SC.02
(M)

Termometro digitale ad infrarossi NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui
dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di ± 0.3°C (0.6°
F) e responsività pari ad 1 sec.

venticinque,00 cad 25,00

34
ESC19.SC.13
(M)

Fornitura di soluzione idroalcolica per igienizzazione mani a base di alcool etilico denaturato a 70° in
dispenser: a. da 1000 ml con dosatore

trenta,00 cad 30,00

35
ESC19.SC.14
(M)

Fornitura di disinfettante per ambienti e oggetti contenente alcool etilico a 70° con denaturazione speciale:
bottiglia da 1000 ml

otto,00 cad 8,00
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36
N.P.020.
(M)

Fornitura e posa in opera di nuovi basolati di pietra calcare con pietrame calcare dello spessore di cm 12-
18 il tutto mediante posa su sottofondo battuto di conglomerato misto di sabbia e cemento dosato a ql 4 ,
rilavorazione alla martellina, compresa sigillatura dei giunti con malta liquida di cemento, anche a più ripresa
fino a completa saturazione dei vuoti e quant'altro occorre per dare il tutto fornito e posto in opera finito a
perfetta regola d'arte.

settanta,72 mq 70,72

37
P.01.010.010.n
(M)

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisionale di cantiere di
altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete
di plastica stampata su tubi da ponteggio

tredici,83 mq 13,83

38
P.01.040.030.d
(M)

Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2 Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato
secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 89BC

diciannove,30 cad/ 30gg 19,30

39
P.01.050.030.a
(M)

Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso
avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per
il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

centoventi,85 cad 120,85

40
P.01.050.040.a
(M)

Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso
avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i
mesi successivi alprimo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100
con vaso asedere

settantadue,52 cad/ 30gg 72,52

41
P.01.050.090.a
(M)

Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense,
spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla
L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio
e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

cinquecentoventitre,37 cad 523,37

42
P.01.060.010.a
(M)

Cartello di forma triangolare Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I

quattro,29 cad/ 30gg 4,29

43
P.01.060.010.b
(M)

Cartello di forma triangolare Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza classe I

cinque,63 cad/ 30gg 5,63

44
P.01.060.010.c
(M)

Cartello di forma triangolare Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 120 cm, rifrangenza classe I

dodici,00 cad/ 30gg 12,00

45
P.01.060.040.a
(M)

Presegnale di cantiere mobile Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre
cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie
disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle
lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni
90x250 cm

quarantasette,26 cad/ 30gg 47,26

46
P.01.060.060.b
(M)

Sostegni e supporti per posa di segnaletica Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione
circolare da mm 48 Tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2

due,14 cad/ 30gg 2,14

47
P.01.060.070.a
(M)

Sacchetto di zavorra Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in
PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Riempito con graniglia peso 13 kg

due,14 cad/ 30gg 2,14
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48
P.01.060.100.b
(M)

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradal Integratore luminoso per segnalazioni
ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno
posizionamento e nolo per il primo mese

trentuno,72 cad 31,72

49
P.01.060.100.d
(M)

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradal Integratore luminoso per segnalazioni
ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno
nolo per mese successivo al primo

quattordici,16 cad 14,16

50
R.03.030.015.a
(M)

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra per ripristini di murature anche voltate Rete in acciaio
elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche vigenti, di qualsiasi
dimensione, lavorata, tagliata a misura, per ripristini di murature anche voltate, compresi sfridi, legature alle
barre ancorate alle murature e distanziatori.

tre,46 kg 3,46

51
R.03.030.050.a
(M)

Consolidamento di murature con malta strutturale e rete in fibra di vetro Consolidamento di murature di
qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l'applicazione di rete GFRP resistente agli alcali, di
grammatura non inferiore a 270 g/mq. Compresi la spicconatura dell'intonaco, la spazzolatura e il lavaggio
delle superfici d'intervento, la posa della rete con fissaggio meccanico, i tagli, gli sfridi, le piegature e le
sovrapposizioni della rete, intonaco con malta strutturale a base di calce idraulica M15, spessore non inferiore
a 4 cm e la rifinitura. Su un lato

settantasei,68 mq 76,68

52
S.03.20.10.a
(M)

Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro
Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti

trentacinque,19 cad 35,19

53
T.01.010.010.a
(M)

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q
Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa
agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla
rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con
autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km

tredici,82 mc 13,82

54
T.01.010.010.b
(M)

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q
Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa
agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla
rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con
autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10

cinque,63 mc/ 5km 5,63

55
U.02.010.010.h
(M)

Tubazione in cemento vibrato Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono compresi
i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento,
l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della
tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e
massetto in cls Diametro interno 1000 mm

centodiciasette,92 m 117,92

56
U.04.020.010.f
(M)

Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio
o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x70 cm

centoventuno,36 cad 121,36

57
U.04.020.010.k
(M)

Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio
o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x120 cm

trecentosessantasei,81 cad 366,81

58
U.04.020.030.i
(M)

Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Anello di
prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali
per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 70x70x25 cm

sessantaquattro,68 cad 64,68
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59
U.04.020.030.n
(M)

Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Anello di
prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali
per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 120x120x120 cm

quattrocentosessantaquattro,89 cad 464,89

60
U.04.020.040.i
(M)

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Coperchio per
pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 70x70 cm

trentanove,15 cad 39,15

61
U.04.020.081.a
(M)

Chiusini quadrati o rettangolari con fondo depresso Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da
azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità
corrispondente al livello del piano stradale, con o senza adeguata aletta perimetrale esterna continua sui
quattro lati, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un
migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro. Coperchio di
forma quadrata o rettangolare con fondo piano depresso per il riempimento di altezza utile 75 mm. munito di
costole di rinforzo esterne sottostanti; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento.
Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente
riconosciuto; la sigla EN vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Posto su di un preesistente pozzetto compresa la malta
cementizia di allettamento Chiusini quadrati o rettangolari con fondo depresso

sei,16 kg 6,16

62
U.05.010.028.a
(M)

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso Fresatura di pavimentazioni stradali di
conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto
del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.

uno,05 mq/cm 1,05

63
U.05.010.065.a
(M)

Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio Pulizia di strada,
mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a
personale per la rimozione di detriti o residui vari.

zero,40 mq 0,40

64
U.05.010.068.a
(M)

Pulizia di cunette Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il
lavaggio.

uno,15 mq 1,15

65
U.05.010.072.a
(M)

Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di
contenimento Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o
altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.

zero,68 mq 0,68

66
U.05.020.040.a
(M)

Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria Strato drenante o di separazione di strati a
diversa granulometria, composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo,
agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti,
resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 200 g/m²; resistenza
a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a
2300 N; permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec.

quattro,30 mq 4,30

67
U.05.020.080.a
(M)

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Strato di fondazione in misto
granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.

ventotto,05 mc 28,05

68
U.05.020.095.a
(M)

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti,
steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

due,59 mq/cm 2,59

69
U.05.020.096.a
(M)

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles
(CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5%
del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.

due,84 mq/cm 2,84
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70
U.05.030.015.b
(M)

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali Canaletta di
drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo
di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di
classificazione del sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di transito, piazzali industriali o di parcheggio
pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati). Dimensioni 20x100 cm ed altezza 25 cm.

novantotto,33 cad 98,33

71
U.05.040.020.a
(M)

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo,
retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale o
centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di
attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.

centotrentotto,21 ml 138,21

72
U.05.050.010.b
(M)

Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I Segnali di ''pericolo'' e
''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi
supporti. Lato 90 cm, spessore 10/10.

trentadue,52 cad 32,52

73
V.03.040.010.a
(M)

Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava Gabbioni
in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea
pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non
inferiore a 0,5 mm

centotrenta,23 mc 130,23

74
V.03.040.010.b
(M)

Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava Gabbioni
in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea
pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non
inferiore a 0,5 mm

centocinquantaquattro,45 mc 154,45

75
N.P.101
(C)

Fornitura e posa in opera di travi prefabbricate (esclusa quindi la soletta di completamento ed i traversi - da
pagarsi a parte) prodotte in stabilimento o in cantiere, secondo quanto disposto dall’art. 9 della legge
5.11.1971, n. 1086, autoportanti per il peso proprio e le parti gettate in opera, impiegate per la costruzione di
impalcati da ponte a nervature parallele e semplicemente appoggiate su idonei apparecchi di appoggio;
realizzate in c.a. precompresso con l’impiego di conglomerato cementizio avente un resistenza caratteristica,
di almeno C 40/50. e di trecce o trefoli di acciaio armonico (sia a cavi scorrevoli che a diametri aderenti). La
sezione della trave e le armature normali e di precompressione dovranno essere idonee a sopportare carichi
previsti dalle norme vigenti all’atto dell’esecuzione dei lavori. Compresi: gli eventuali ingrossamenti
dell’anima delle parti terminali, le staffe sporgenti per assicurare la collaborazione con la soletta, la
realizzazione dei fori passanti per l’armatura dei traversi, l’eventuale trasporto nell’ambito del cantiere, il
varo, gli eventuali ponteggi e sostegni ed ogni altro onere per dare l’opera eseguita a regola d’arte, nonché gli
oneri per le prove statiche. per strade di I categoria per luci fino a metri 22. Ponte lunghezza ml 20 e
larghezza fino a ml 5,50. E' compreso,infine, il calcolo strutturale dell'intera struttura al fine del rilascio del
provvedimento di autorizzazione sismica.

cinquantacinquemilacentodue,96 corpo 55.102,96

VOCI A CORPO
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Descrizione:

U.M. Q.TA' PREZZI

UNITARI Parziali Totali

1.1 h 0,65 26,35€            17,13€          17,13€          

1.2 h 0,00 24,53€            -€              -€              

1.3 h 0,65 22,17€            14,41€          14,41€          

1.4 -€                -€              -€              

31,54€          

2.1 h 0,00 -€                -€              -€              

2.2 Gru h -€              -€              

2.3

2.4

-€              

3.1 mq 0,20 80,00€            16,00€          16,00€          

3.2 mc 0,10 25,00€            2,50€            2,50€            

3.4 q.le 0,40 8,50€              3,40€            3,40€            

21,90€          

4.0

0,58€            

54,02€          

% 3,50% 1,89€            

% 15% 8,39€            

% 10% 6,43€            

€ 70,72

0

€ 70,72

% 44,59%

% 2,67%

PREZZO D'APPLICAZIONE Euro/mq

Incidenza mano d'opera

Incidenza sicurezza

Sicurezza

Spese generali

Utile di impresa

TOTALE

ARROTONDAMENTO

 €            0,58 

TOTALE ONERI VARI

TOTALE COSTI

TOTALE MATERIALI

Oneri vari

4.1
incidenza costi di trasporto materiali (pari 

al 2,0%)
a corpo 0,01 € 58,00

TOTALE NOLI E MOVIMENTAZIONE

MATERIALI

Listini 

produttori

Basoli di pietra

sabbia

cemento

TOTALE MANO D'OPERA

NOLI E MOVIMENTAZIONE

Prov. OO.PP. 

Reg. Campania 

mag-giu 2016

Autocarro con gruetta

MANO D'OPERA

Prov. OO.PP. 

Reg. Campania 

mag-giu 2016

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

COMUNE DI SUMMONTE

LAVORI DI  RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ RURALE   IN LOCALITA’ SUMMONTE 

REVISIONE E AGGIORNAMENTI PREZZI

SCHEMA ANALISI  PREZZO N.P.20.

Fornitura di nuovi basolati di pietra calcare dello spessore di  cm 12-18 il tutto   mediante posa su sottofondo 

battuto di conglomerato misto di sabbia  e cemento dosato a ql 4 , rilavorazione alla martellina, compresa 

sigillatura dei giunti con malta liquida di cemento, anche a più ripresa fino a completa saturazione dei vuoti  e 

quant'altro occorre per dare il tutto fornito e posto in opera finito a perfetta regola d'arte. 

TARIFFA ELEMENTI
IMPORTI



Descrizione:

U.M. Q.TA' PREZZI

UNITARI Parziali Totali

1.1 h 0,30 26,35€         120,00 948,60€           

1.2 h 0,30 24,53€         120,00 883,08€           

1.3 h 0,30 22,17€         120,00 798,12€           

1.4 -€             -€            -€                  

2.629,80€        

2.1 h 0,00 -€             -€            -€                  

2.2 Gru h 0,30 78,00€         110,00 2.574,00€        

2.3

2.574,00€        

3.1 mq 1,00 290,00€      120,00 34.800,00€      

3.2  0,00 -€             -€            -€                  

3.4  0,00 -€             -€            -€                  

34.800,00€      

4.0

1.740,00€        

41.743,80€      

% 4,35% 1.815,86€        

% 15% 6.533,95€        

% 10% 5.009,36€        

€ 55.102,96
0

€ 55.102,96

   

%  4,77%

% 3,30%

COMUNE DI SUMMONTE

LAVORI DI  RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ RURALE   IN LOCALITA’ SUMMONTE 

REVISIONE E AGGIORNAMENTI PREZZI

SCHEMA ANALISI  PREZZO N.P.101

Fornitura e posa in opera di travi prefabbricate (esclusa quindi la soletta di completamento ed i traversi - da 

pagarsi a parte) prodotte in stabilimento o in cantiere, secondo quanto disposto dall’art. 9 della legge 

5.11.1971, n. 1086, autoportanti per il peso proprio e le parti gettate in opera, impiegate per la costruzione di 

impalcati da ponte a nervature parallele e semplicemente appoggiate su idonei apparecchi di appoggio; 

realizzate in c.a. precompresso con l’impiego di conglomerato cementizio avente un resistenza caratteristica, di 

almeno C 40/50. e di trecce o trefoli di acciaio armonico (sia a cavi scorrevoli che a diametri aderenti). La 

sezione della trave e le armature normali e di precompressione dovranno essere idonee a sopportare carichi 

previsti dalle norme vigenti all’atto dell’esecuzione dei lavori. Compresi: gli eventuali ingrossamenti dell’anima 

delle parti terminali, le staffe sporgenti per assicurare la collaborazione con la soletta, la realizzazione dei fori 

passanti per l’armatura dei traversi, l’eventuale trasporto nell’ambito del cantiere, il varo, gli eventuali 

ponteggi e sostegni ed ogni altro onere per dare l’opera eseguita a regola d’arte, nonché gli oneri per le prove 

statiche. per strade di I categoria per luci  fino a metri  22. Ponte lunghezza ml 20 e larghezza fino a ml 5,50. E' 

compreso,infine, il calcolo strutturale dell'intera struttura al fine del rilascio del provvedimento di 

autorizzazione sismica.

TARIFFA ELEMENTI
IMPORTI

MANO D'OPERA

Prov. OO.PP. 

Reg. Campania 

mag-giu 2016

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

TOTALE MANO D'OPERA

NOLI E MOVIMENTAZIONE

Prov. OO.PP. 

Reg. Campania 

mag-giu 2016

Autocarro con gruetta

TOTALE NOLI E MOVIMENTAZIONE

MATERIALI

Listini 

produttori

travi prefabbricate

 

 

TOTALE MATERIALI

Oneri vari

4.1
incidenza costi di trasporto materiali (pari 

al 5,0%)
a corpo 1,00 € 1.740,00  €        1.740,00 

TOTALE ONERI VARI

TOTALE COSTI

Sicurezza

Spese generali

Utile di impresa

TOTALE

ARROTONDAMENTO

PREZZO D'APPLICAZIONE Euro/a corpo

Incidenza mano d'opera

Incidenza sicurezza
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